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Einspindel-Lineareinheiten - Option
 

 Q Laserschweißkopf-Einheit (Werkstückgewicht: 5~10kg)  Q Federeinstelleinheit (Werkstückgewicht: 15~20kg)  Q Entgrateinheit (Werkstückgewicht: 15~20kg)

 Q Bewegliche Polierkopfeinheit (Werkstückgewicht: über 20kg)  Q Spenderkopfeinheit (Werkstückgewicht: über 20kg)  Q Laserschweißkopf-Einheit (Werkstückgewicht: 20~30kg)

Für XY-Mechanismen, die eine stabile Basis erfordern

Für Strukturen mit Versatz von der Basis

Einfache voreingestellte Punktpositionierung durch externe Signale

Für Spezialdesigns auf begrenztem Raum

Für Mechanismen, die Steifigkeit gegenüber Schwingungen erfordern

Für Mechanismen, die Steifigkeit gegenüber Klemmen erfordern

Laserschweißkopf Rotierende Bürste

Spindelmotor

Kurbelzylinder

Z-Achsen-Hubzylinder

Spenderkopf

Futter spannen/lösen

Transferförderer

LSI-Spindel
(Aka: Whiskers)

Lastmesser Lastzelle

Federstab

Servomotor

Schleifstein

Klemmvorrichtung

Einspindel-Lineareinheit
KUA1204-304-150 Klemmvorrichtung Verteiler, usw.

Kurbelrohr
Artikel: Schalterabdeckung

Einspindel-Lineareinheit 
KUAC2010L-580-200

Einspindel-Lineareinheit
KUA1204-304-150

Einspindel-Lineareinheit
KUA2005L-400-150

Einspindel-Lineareinheit
KUAC1505-340-150

Einspindel-Lineareinheit
KUHC2010L-400-200

Einspindel-Lineareinheit
KUA1204-340-100

Schweißkopf

Artikel: Stahlrahmen

Abdeckung

* Federstab: Ein in Tandem-Hauptzylinder (Bremsmechanismus) von 
Fahrzeugen integriertes Bauteil

Einspindel-Lineareinheit
KUA1204-460-150

 Q Optionen für Sensorsätze
Ausführung Optionen Opt.-Nr. Spez.

Näherungs-
sensor
(SUNX)

Passendes 
Model

KUA/KUB/KUH/KUT A1
B1

Näherungssensoren inbegriffen.
A1, A2 c Näherungssensoren 3 Stk. (SUNX: GX-F8A)
B1, B2 c Näherungssensoren 3 Stk. (SUNX: GX-F8B)
Ein Sensorsatz besteht aus den in der Tabelle aufgeführten Bauteilen.

KUAC/KUBC/KUHC/KUTC A2
B2

 Fotosensor
(SUNX)

Passendes 
Model

KUA/KUB
KUH/KUT

12##/12##S/12##L(S) C1 Fotosensorsatz inbegriffen.
C1~C7 c Fotosensoren 3 Stk. (SUNX: PM-L25)
Ein Sensorsatz besteht aus den in der Tabelle aufgeführten Bauteilen.

15##/15##L C2
KUA/KUB 2005L/2020L

C3
KUH/KUT 2005L
KUA/KUB 2010L

C4
KUH/KUT 2010L/2020L
KUAC/KUBC
KUHC/KUTC

12##/15##
12##L/15##L C5

KUAC/KUBC 2005L/2020L
C6

KUHC/KUTC 2005L
KUAC/KUBC 2010L

C7
KUHC/KUTC 2010L/2020L

 Fotosensor
(OMRON)

Passendes 
Model

KUA/KUB
KUH/KUT

12##/12##S/12##L(S) D1 Fotosensorsatz inbegriffen.
D1~D7 c Fotosensoren 3 Stk. (OMRON: EE-SX911-R1M)
Ein Sensorsatz besteht aus den in der Tabelle aufgeführten Bauteilen.

15##/15##L D2
KUA/KUB 2005L/2020L

2005L D3
KUH/KUT
KUA/KUB 2010L

D4
KUH/KUT 2010L/2020L
KUAC/KUBC
KUHC/KUTC

12##/15##
12##L/15##L D5

KUAC/KUBC 2005L/2020L
D6

KUHC/KUTC 2005L
KUAC/KUBC 2010L D7
KUHC/KUTC 2010L/2020L

Bauteile
Sensorplatte Näherungssensor Montagehalterung Befestigungsschraube für 

Sensor Befestigungsmutter für Sensor Schraube für Sensorplatte

1 Stk. 3 Stk. 3 Stk. 3 Stk. 3 Stk. 2 Stk.

Bestellnr. A1

Bauteile
Sensorplatte Fotosensor Sensorhalter Befestigungsschraube für 

Sensor Unterlegscheibe für Sensor

1 Stk. 3 Stk. 3 Stk. 6 Stk. 6 Stk.

Bauteile
Schraube für Sensorplatte Befestigungsschraube für Halterung Befestigungsmutter für Halterung

2 Stk. 6 Stk. 6 Stk.

Bestellnr. C1

Bauteile
Schraube für Sensorplatte Befestigungsschraube für Halterung Befestigungsmutter für Halterung

2 Stk. 6 Stk. 6 Stk.

Bauteile
Sensorplatte Fotosensor Sensorhalter Befestigungsschraube für 

Sensor

1 Stk. 3 Stk. 3 Stk. 6 Stk.

Bestellnr. D1

Teile-nummer - L - L1 - (A1, B1∙∙∙usw.)
KUA1204 - 340 - 150 - A1

 Q Einspindel-Lineareinheit, Standardausführung – Näherungsschalter

 Q Einspindel-Lineareinheit, Abdeckung – Näherungsschalter

 Q Einspindel-Lineareinheit, Standardausführung – Fotosensoren

 Q Einspindel-Lineareinheit, Abdeckung – Fotosensor
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Ansicht in Pfeilrichtung A-A

 Q Maßtabelle Näherungsschalter Standardausführung

Für Serie KUA/KUB, siehe  W S.511
Für Serie KUH/KUT, siehe  W S.511

Passendes Model Opt.-Nr. a b c

KUA/KUB/KUH/KUT
12##/12##S/12##L(S)

A1
B1

0.5 2 7.05

KUA/KUB/KUH/KUT
15##/15##L 1.5 10 6.05

KUA/KUB 2005L/2020L
KUH/KUT 2005L 1.5 14 2.05

KUA/KUB 2010L
KUH/KUT 2010L/2020L 1.5 25 0.05

 Q Maßtabelle Näherungsschalter mit Abdeckung

Für Serie KUAC/KUBC, siehe  W S.513
Für Serie KUHC/KUTC, siehe  W S.513

Passendes Model Opt.-Nr. a b c

KUAC/KUBC/KUHC/KUTC
12##/12##S/12##L(S)

A2
B2

10.5 3 6.05

KUAC/KUBC/KUHC/KUTC
15##/15##L 12.5 10 6.05

KUAC/KUBC 2005L/2020L
KUHC/KUTC 2005L 12.5 14 2.05

KUAC/KUBC 2010L
KUHC/KUTC 2010L/2020L 12.5 25 0.05

 Q Maßtabelle Fotosensor Standardspezifikation

Für Serie KUA/KUB, siehe  W S.511
Für Serie KUH/KUT, siehe  W S.511

Passendes Model Opt.-Nr. a b c

KUA/KUB/KUH/KUT
12##/12##S/12##L(S)

C1
D1 0.5 40 4.5

KUA/KUB/KUH/KUT
15##/15##L

C2
D2 1.5 41 11.5

KUA/KUB 2005L/2020L
KUH/KUT 2005L

C3
D3 1.5 45 11.5

KUA/KUB 2010L
KUH/KUT 2010L/2020L

(C4)
D4 1.5 47 20.5

 Q Maßtabelle Fotosensor mit Abdeckung

Für Serie KUAC/KUBC, siehe  W S.513
Für Serie KUHC/KUTC, siehe  W S.513

Passendes Model Opt.-Nr. a b c

KUAC/KUBC/KUHC/KUTC
12##/12##S/12##L(S) C5

D5

10.5 40 4.5

KUAC/KUBC/KUHC/KUTC
15##/15##L 12.5 40 11.5

KUAC/KUBC 2005L/2020L
KUHC/KUTC 2005L

C6
D6 12.5 44 11.5

KUAC/KUBC 2010L
KUHC/KUTC 2010L/2020L

C7
D7 12.5 46 20.5

Ansicht in Pfeilrichtung A-A Ansicht in Pfeilrichtung A-A

Ansicht in Pfeilrichtung A-A

 E   Ab April 2017 wird der Fotosensor PM-L24 nicht mehr hergestellt und durch das Modell der neuen Generation, den PM-L25, ersetzt.

 E Nur für gerollte Kugelgewindetriebe (KUA, KUB) verfügbar.

Teile-nummer - L - L1 - (KC, KLC∙∙∙usw.)

KUA1204 - 340 - 150 - KC5

Optionen Opt.-Nr. Spez.

Nut an Wellenende (Festlagerseite)
Genaue Nutenmaße  D  S.684

KC

KC

Mit Nut.

KC=1mm-Schritte
Bestellnr.  KC10

Teile-nummer KC
KUA/B12

3≤KC≤14
KUA/B15
KUA/B20 4≤KC≤19

Nut an Wellenende (Festlagerseite)

SK

KLC
Nutposition wählbar.
K, S=1mm-Schritte

Bestellnr.  KLC-K5-S2

Teile-nummer K, S
KUA/B12 3≤K≤14

4≤K+S≤14KUA/B15

KUA/B20 4≤K≤19
5≤K+S≤19

Spannfläche an Wellenende (Festla-
gerseite)

0.5SC

SC

Option für Stellschrauben

SC=1mm-Schritte
Bestellnr.  SC7

Teile-nummer SC
KUA/B12

5≤SC≤14
KUA/B15
KUA/B20 5≤SC≤19

Spannfläche an Wellenende (Festlagerseite, 2 Standorte)

0.
5

SWC 0.5

SWC

Zwei Planflächen für 
Schraubenklemmung (bei 90°)
SWC=1mm-Schritte

Bestellnr.  SWC7

Teile-nummer JIS-SWC
KUA/B12

5≤SWC≤14
KUA/B15
KUA/B20 5≤SWC≤19

Kupplung der gerollten Kugelgewindetriebe an Kupplungsstirnseite


