
-8071 -8081

Gewindetrieb
Beidseitig doppelt abgestuft

Ausführung
MWerk-

stoff
SOberflächen-

behandlungRechtsge-
winde

Linksge-
winde

MTSRX MTSLX EN 1.1191 
Äquivalent

-
MTSBRX MTSBLX Schwarz brüniert

 Q  Rechtsgewinde/Linksgewinde/Rechts- und Linksgewinde

EAusführung in rostfreiem Stahl nicht in den Maßen D=22, 36, 40 und 50 erhältlich. Maß D=25, 28 und 32 nur für Rechtsgewinde.
E MTSRL und MTSLL sind an beiden Enden unbearbeitet. Vor Verwendung ist eine weitere Bearbeitung (Fasung, Bearbeitung der Wellenenden usw.) erforderlich.
E D8 ist nur für MTSR und MTSBR verfügbar.

Teilenummer MTS#, MTST#, MTSB# MTSW, MTSBW MTSRL, MTSLL
(X)(Y) Steigung 

PAusführung D L 1mm-Schritte L 1mm-Schritte L 100mm-Schritte

(Rechtsgewinde)

MTSR 
MTSBR 
MTSRL  (lang) 
MTSTR  (rostfreier Stahl) 

(Linksgewinde) 
MTSL 
MTSBL 
MTSLL  (lang)
MTSTL  (rostfreier Stahl)

(Rechts- und Linksgewinde) 
MTSW
MTSBW

*8 50~500 - - - 1.5
10

80~1000 130~1000 -
Wenn D=10~14
50≤(X)≤460

Wenn D=16~50
50≤(X)≤560

(X)=(Y)
(X)=(L-80)/2
(Y)=(L-80)/2

2
12
14

3
16 100~1200 130~1200 800~2000
18

150~1200 150~1200 800~2000

4
20
22

525
28
32

200~1200 200~1200
800~2000 636

40
50 - 8

Teilenummer - L - F - V - T - G - Q - S - E
MTSRX16 - 456 - F37 - V10 - T47 - G60 - Q12 - S49 - E8

Teilenummer 1mm-Schritte
V/Q Auswahl E 

1mm-Schritte D Steigung
PAusführung D L F, G, T, S

(Rechtsgewinde)
MTSRX
MTSBRX 
(Linksgewinde)
MTSLX
MTSBLX

12
80~1000

2≤F≤Vx7
2≤G≤Qx7
2≤S≤Ex7
2≤T≤Qx7

EWenn Q, V, E≤9, F, 
G, T und S=max. 5 x 

Q,V,E.

7 8 9

Q/2≤E≤Q-1

12 2
14 8 9 10 14

3
16 100~1200 9 10 12 16
18

150~1200

9 10 12 18
4

20 10 12 14 15 20
22 10 12 14 15 22

525 12 14 15 16 17 25
28 14 15 16 17 20 28
32

200~1200

14 15 16 17 20 25 32
636 17 20 25 36

40 20 25 30 40
50 25 30 35 40 50 8

EBei Kombination mit Positionsanzeigen ist der Standard-Ø Q=8~20.   WS.811, 812

Optionen

Gewindebohrung

MQx2

MQMC

D

MCx2

Code MC (linke Seite)  MQ(rechte Seite)

Spez.

xNicht verfügbar bei MTSRL und MTSLL
Bestellnr.  MC24

MC: linkes Ende maschinell bearbeitet, MQ: rechtes Ende 
maschinell bearbeitet

D MC, MQ (Auswahlbereich)
8 3, 4
10 3, 4, 5

12, 14 3, 4, 5, 6
16 3, 4 , 5, 6, 8
18 3, 4, 5, 6, 8, 10

20, 22 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
25, 28 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16

32 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20
36, 40, 50 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24

Teilenummer - L - (MC, MQ)
MTSR20 - 456 - MC8

L
F

V
h7

D

3.2

G

3.
2

T

3.2

R0.3
R0.3

S

3.
2

E
h7

3.2
Eh7

F

V

G

3.
2

3.
2

L

T

3.
2

S

3.
2

h7
Q

3.2

D

3.2
3.2

h7

Ø6.2X Ende der Gewindewelle

R0.3R0.3

3.2

R0.3
R0.3 R0.3

R0.3
2-M5Gewindetrieb

3.
2

3.
2

3.2

3.
2

3.
2

3.2

Q
h7

3.2

Q
h7 h7

Q

Rechtsgewinde/Linksgewinde

• Fehler Einzelsteigung • • • ±0.02mm
• Fehler Kumulative Steigung • • • ±0.15/300mm

3.26.3

Teilenummer - L

MTSL25
MTSRL32

-
-

480
1800

Teilenummer - L - F - V - T - G - Q - S - E - (AC, SV, MV ••• usw.)

MTSBRX20 - 583 - F48 - V12 - T58 - G70 - Q15 - S63 - E10 - AC12.0

Optionen

Spannflächen Nut für Sicherungsring Schlüsselflächen Regelgewinde Mit Gewinde Umlaufend gefast Passfedernut

V 
(E

)

FWFV
(FE)

FY

 

E
e

S

n

mAE

T
Miniaturgewindetriebe

R e

n

ARm

V e

F

n

m AC

G

SYSV
(SE)

V(
E)

SW

MV

MEx2

ME

V E

MVx2

(V
)

BQ(BC)

Eh7

M

Qh
7

Für Lagermutter

A

F(S)

W
3.2

-0
.1
-0

.3

* Nur Teil Q an rechter Welle.

C KQ*Q

C VKV

CE KE

b

t

1.6
3.2

1

1

1r

Code FV (Teil V) FE (Teil E) AC (Teil V) AE (Teil E) SV (Teil V) SE (Teil E) MV (Teil V) ME (Teil E) BC (Teil V) BQ (Teil E) ZV (Teil V) ZE (Teil E) KQ (Teil Q) KV (Teil V) KE (Teil E)

Spez.

FV, FE, FW, FY=
0.5mm-Schritte
FV=Verfügbar bei Teil 
V
FE=Verfügbar bei Teil 
E

E�Verfügbar bei V 
oder E.

Bestellnr.
FV5-FW10-FY1

E  FV(FE)=0
    oder FV(FE)≥2

E Wenn V(E)≤25, 
FY≤1.0

E Wenn V(E)≥26, 
FY≤2.0

E3≤FW≤20

AC(AE)=0.1mm-Schritte
AC(AE)≤F(S)+G(T)-m-n
Die Werte m und n finden Sie 
in der Tabelle unten. (Berück-
sichtigen Sie beim Wert m die 
Toleranz. )
AC=Verfügbar bei Teil V
AE=Verfügbar bei Teil E

Bestellnr. AC13.3

V, E Toleranz e m+0.14
0 n

Bearbei-
tungs-
grenze

7 4
+0.075

0
0.7

n≥1.28 5
9 6 0.9
10 9.6 0

-0.09

1.15

n≥1.5

12 11.5

0
-0.11

14 13.4
15 14.3
16 15.2
17 16.2
20 19

0
-0.21

1.35
25 23.9
30 28.6

1.65
35 33
40 38 0

-0.25 1.9 n≥2

SV, SE, SW, SY=
1mm-Schritte
SV=Verfügbar bei 
Teil V
SE=Verfügbar bei 
Teil E

E�Verfügbar bei V 
oder E.

Bestellnr.
SV3-SW10-SY7

ESV(SE)=0
     oder SV(SE)≥2

E�Wenn V(E)<15, 
SW≥V(E)-2

E�Wenn 15≤V(E)≤25, 
SW≥V(E)-3

E�Wenn 30≤V(E), 
SW≥V(E)-5

E3≤SY≤20

XE=4 nicht verfügbar
MV=Verfügbar bei Teil V  ME=Verfügbar bei Teil 
E

Bestellnr. MV24

E Wählen Sie bei einer Kombination mit anderen Optionen 
für diese Option keine Wellendicke unter 1mm.

XNicht verfügbar, wenn Q=7, 9,16
EBC,BQ≤Mx3
EBC,BQ≥Steigungx3
EBC,BQ≤G,T-Steigungx3

Bestellnr. BQ20
BC=Verfügbar bei Teil Q, Seite 
V
BQ=Verfügbar bei Teil Q, Seite E

Q M×Steigung
8 M8x1.0

10 M10x1.0
12 M12x1.0
14 M14x1.0
15 M15x1.0
17 M17x1.0
20 M20x1.0
25 M25x1.5
30 M30x1.5
35 M35x1.5
40 M40x1.5

E�Nur für Bestellnr. BQ, wenn 25≤Q≤40, 
    Q≥E+3

W,A=1mm-Schritte
ZV=Verfügbar bei Teil V
ZE=Verfügbar bei Teil E
E Verfügbar bei V oder E.

Bestellnr.
ZV12-W10-A8
E Kann mit Gewindebohrungs-

bearbeitung nur auf derselben 
Welle kombiniert werden. (Für 
Bearbeitungsbedingungen siehe 
S.787.)

E5≤A≤20   EZV, ZE>W
EZV=V, ZE=E wählbar

ZV=V, ZE=E W 1mm-Schritte
6~10 5~8

11~14 8~10
15~19 10~14
20~25 14~20
26~30 19~24
31~35 22~28
36~40 26~30

(V(E)/2) √2≤W
Kann je nach Verhältnis zwischen V (E) und 
W möglicherweise nicht bearbeitet werden.

KQ,KV,KE,C=1mm-Schritte
KQ=Verfügbar bei Teil Q
KV=Verfügbar bei Teil V
KE=Verfügbar bei Teil E

Bestellnr.
KQ8-C10
E Verfügbar bei Q, V oder E.

Verfügbarer 
Wellenen-
den-Ø Q, V, 

E

Maß der Passfedernut
b1 t1

r1Referenz-
maß

Toleranz 
(N9)

Referenz-
maß

Toleranz

6, 7 2 -0.004
-0.029

1.2

+0.1
  0

0.08
~0.168~10 3 1.8

11, 12 4
0

-0.030

2.5
13~17 5 3.0

0.16
~0.2518~22 6 3.5

23~30 8 0
-0.036

4.0
+0.2
  0

31~38 10 5.0
0.25

~0.4039, 40 12 0
-0.043 5.0

V, E MV, ME (Auswahlbereich)
5, 6 3
7, 8 3, 4
9, 10 3, 4, 5

11, 12 3, 4, 5, 6
13~15 3, 4, 5, 6, 8
16~18 3, 4, 5, 6, 8, 10
19~24 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
25~30 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16
31~39 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20

40 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30

EC≤60
ET-C-KQ≥2
ES(F)-C-KE(KV)≥2
EKQ(KE, KV)≥2
E Wenn KQ, KE, KV=0, 

entfällt Passfedernut R 
am Wellenende.

E Geben Sie für c einen Wert 
≥b1 an.

E  Geben Sie optional eine Position 2mm oder mehr vom abgesetzten Teil entfernt an. Einzelheiten siehe D S.787.
EBestellen Sie keine Optionen, die sich auf derselben Welle in Drehrichtung überlappen. Einzelheiten siehe D S.787.
EBei Kombination der Optionen Planfläche, Schlüsselfläche, umlaufend gefast und Passfedernut sind die jeweiligen Ausrichtungen zufällig. Einzelheiten siehe D S.787.
EWerden mehrere Optionen bestellt, müssen diese untereinander ein Spiel von mindestens 2mm haben. Einzelheiten siehe D S.787.

mindestens 1mm erforderlich.

Innengewinde

Teilenummer Stückpreis
Ausführung D Min. L ~ 200 L201~400 L401~600 L601~800 L801~1000 L1001~1200

MTSR 
Preis in Tabelle

MTSBR 
Preis in Tabelle x1.1

MTSL 
Preis in Tabelle

MTSBL 
Preis in Tabelle x1.1

8 - - -
10 -
12 -
14 -
16
18
20
22
25
28
32
36
40
50

QRechtsgewinde/Linksgewinde

Teilenummer Stückpreis
Ausführung D L800 • 900 L1000 • 1100 L1200 • 1300 L1400 • 1500 L1600 • 1700 L1800 • 1900 L2000

MTSRL 
MTSLL

16
18
20
22
25
28
32
36
40

QRechtsgewinde/Linksgewinde, lang
Teilenummer Stückpreis

Ausführung D Min. L ~ 200 L201~400 L401~600 L601~800 L801~1000 L1001~1200

MTSTR 
MTSTL

10 -
12 -
14 -
16
18
20

MTSTR
25
28
32

QRechtsgewinde/Linksgewinde, rostfreier Stahl

Teilenummer Stückpreis
Ausführung D Min. L ~ 200 L201~400 L401~600 L601~800 L801~1000 L1001~1200

MTSW 
Preis in Tabelle

MTSBW 
Preis in Tabelle x1.1

10 -

12 -

14 -

16

18

20

22

25

28

32

36

40

50

QRechts- und Linksgewinde

E Der Stückpreis für den Artikel errechnet sich durch Multiplikation des 
Preises in der Tabelle mit dem jeweiligen Preisfaktor.

Ausführung
MWerk-

stoff
SOberflächen-

behandlungRechtsge-
winde

Linksge-
winde

Rechts- und 
Linksgewinde

MTSR MTSL MTSW 
EN 1.1191 
Äquivalent

-
MTSBR MTSBL MTSBW Schwarz brüniert
MTSRL
(Lang)

MTSLL
(Lang) - -

MTSTR MTSTL - EN 1.4305 Äquivalent -

Rechtsgewinde/Linksgewinde

L

L

(X) (Y)

Links
Gewinde

Rechts-
Gewinde

Unvollständiger Gewindeabschnitt 80

D

D

E  Toleranz für Maß L von MTSRL und MTSLL: 0 ~ +5

3.26.3 (            )

L

L

(X) (Y)

Links
Gewinde

Rechts-
Gewinde

Unvollständiger Gewindeabschnitt 80

D

D

Rechts- und Linksgewinde Unvollständiger Gewindeabschnitt zwischen Rechts- und Linksgewinde

E  Der unvollständige Gewindebereich nahe der Mitte (80mm) kann nicht verwendet werden.

E�In der Mitte zwischen dem Rechtsgewinde und dem Linksgewinde befindet sich ein Abschnitt mit 
unvollständigem Gewinde (ca. 80mm) aufgrund der Walzbearbeitung. 
Dieser Abschnitt, einschließlich des in G enthaltenen Wellenteils, kann nicht verwendet werden.

Linksgewinde Unvollständiger Gewindeabschnitt (80mm) Rechtsgewinde

E  X=Y für Ausführungen mit Rechts- und Linksgewinde.

Gewindetrieb
gerade

Teilenummer Stückpreis
Ausführung D Min. L ~ 200 L201~400 L401~600 L601~800 L801~1000 L1001~1200

MTSRX
Preis in Tabelle

MTSBRX 
Preis in Tabelle x1.1

MTSLX
Preis in Tabelle

MTSBLX 
Preis in Tabelle x1.1

12 -
14 -
16
18
20
22
25
28
32
36
40
50

QRechtsgewinde/Linksgewinde

E Der Stückpreis für den Artikel errechnet sich durch Multiplikation des 
Preises in der Tabelle mit dem jeweiligen Preisfaktor. 




