
-11752 -11762

Befestigung Eigenschaften (Form, Werkstoff)

Mit Gewinde

Mit Gewinde

M
et

al
l

QOvale Stäbe QOvale Stäbe Q Vierkantstäbe
Länge vorgefertigt

Q Vierkantstäbe
(L konfigurierbar)

Q��Gebogene 
Zuggriffe

Versatz, Griffe

QRundstäbe, Rundstäbe mit kleinem 

Zulässige Last: 392N, 490N, 2000N
S.1181

Zulässige Last: 300 ~ 2300N Zulässige Last: 2500N Zulässige Last: 2500N Zulässige Last: 500N
S.1177 S.1182 S.1182 S.1182 S.1183

Ni
ch

tm
et

al
l

QPhenol QNylon 6 QFür Platten
(Teilweise Metall)

QGummi QT-Form

Zulässige Last: 470 ~ 1100N Zulässige Last: 500N
S.1183 S.1184 S.1184 S.1184 S.1184

Versatz, Griffe

QRundstäbe
(Mit Unterlegscheiben)

Zulässige Last: 2000N
S.1181

QRundstäbe QRundstäbe
(Maße frei wählbar)

QRundstäbe
(Maße konfigurierbar)

Q��Rundstange - klein QRundstäbe
(Mit Kautschukgriff)

QRundstäbe
(Mit Unterlegscheiben)

Q��Montageplatten, 
Scheiben für Zuggriffe

S.177, S1193
(C-WERT-Artikel) (Ähnliche Artikel)

Zulässige Last: 2500N Zulässige Last: 500 ~ 3400N Zulässige Last: 3000N Zulässige Last: 2500N Zulässige Last: 2500N
S.1179 S.1179 S.1179 S.1180 S.1180 S.1179, 1180

Handgriffe - Überblick

QGriffe QScharniere

QVerschlüsse

QSpannverschlüsse, Verriegelungen, Passfedern, Klappenfeststeller

EGenaue Spezifikationen finden Sie auf den Produktseiten. EGenaue Spezifikationen finden Sie auf den Produktseiten.

Scharniere/Türteile - Überblick

Befestigung Eigenschaften (Form, Werkstoff)

Standard

St
an

da
rd

QRostfreier Stahl, Stahl
(Durchgangsbohrungen)

QEdelstahl
(Senkbohrungen)

QAluminum
(Senkbohrungen)

QAluminum lang/kurz
(Senkbohrungen)

QAluminum
(Senkbohrungen für Kopfschrauben mit sehr flachem Kopf)

Q��Rostfreier Stahl für schwere Lasten
(Senkbohrungen)

S.1197, 1198 S.1197 S.1199 S.1200 S.1199 S.1202

Fu
nk

tio
na

le
 F

or
m

QÜberstehend
(Senkbohrungen)

QAnschlagscharniere
(Senkbohrungen)

QLanglöcher Q��Senkbohrungen, 
geschlitzte Bohrung

S.1200 S.1201 S.1202 S.1202

QKunststoff
(Senkbohrungen)

QGuss (Kopfsenkung) QKompaktkunststoff
(Senkbohrungen)

QAluminium, geringe Staubbildung
(Senkbohrungen)

QVersetzte Montagebohrungen
(Durchgangsbohrungen)

QAbgesetzte Scharniere
(Durchgangsbohrungen)

S.1203 S.1178 S.1203 S.1203 S.1204 S.1204

M
it 

M
ec

ha
ni

sm
us

QFestes Drehmoment
(Durchgangsbohrungen)

QMit verstellbarem Drehmoment
(Senkbohrungen)

QDämpfer
(Senkbohrungen)

QDämpfer
(Durchgangsbohrungen)

QFederbelastet
(Durchgangsbohrungen)

S.1205 S.1205 S.1206 S.1206 S.1204
Scharniere, zer-
legbar

St
an

da
rd

QAluminium-Türscharniere
(Senkbohrungen)

QEdelstahl
(Senkbohrungen)

QEdelstahl
(Durchgangsbohrungen)

QAluminum
(Senkbohrungen)

QAluminum
(Senkbohrungen)

QRostfreier Stahl für schwere Lasten
(Senkbohrungen)

1.
7

S.1201 S.1207 S.1207 S.1208 S.1208 S.1208

Aufgeschweißt QRostfreier Stahl, 
Stahl

Q��Rostfreier Stahl für 
schwere Lasten

QLangscharniere Q��Geschweißte 
Steckscharniere

S.1210 S.1210 S.1210 S.1209 Sp
ez

ia
lk

on
fig

ur
at

io
ne

n QAbgesetzte Scharniere
(Durchgangsbohrungen)

QVertikal
(Senkbohrungen)

S.1209 S.1209

Standard

QStandard QAngesenkt QHohe Festigkeit QMagnetkraft frei wählbar QDünn, ultradünn QGeringe Staubbildung

S.1211 S.1211 S.1212 S.1212 S.1213 S.1214

Mit Sensor, 
Schalter

QAnschlussklemme Q3 Drähte QVerdrahtung QKontaktfreie Türschalter QEinstellbar QKunststoffriegel QSchnappverschlüsse

S.1215 S.1215 S.1216 S.1215 S.1213 S.1214 S.1216

QSpannverschlüsse QGrendelriegel, Bolzenriegel, Verriegelungen für luftdichte Verbindungen usw. QKlappenfeststeller

S.1217~S.1219 S.1219, S.1220 S.1221, S.1222

Montage an der 
Außenseite M

et
al

l

QRundstäbe QRundstangenzuggriffe QOvale Zuggriffe QOvale Aluminiumstäbe QOvale Aluminiumstäbe QBlech

Zulässige Last: 2000N Zulässige Last: 390 ~ 1200N Zulässige Last: 160 ~ 400N
S.1185 S.1185 S.1185 S.1178 S.1186 S.1186

QBlech, U-Form QGebogene Zuggriffe QGuss QGuss QUmklappbare QMit Kappen
(Spezialmutter erhältlich)

Zulässige Last: 500N Zulässige Last: 500N Zulässige Last: 500N Zulässige Last: 500 ~ 650N
S.1186 S.1187 S.1187 S.1187 S.1188 S.1188

Versatz, Griffe

QAluminiumrohr QAluminium-Rohr mit kleinem Durchmesser QRundstäbe Qmit Montagesockel Qmit Montagesockel QOvale Aluminiumstäbe

Zulässige Last: 2000N Zulässige Last: 1100N
S.1188 S.1188 S.1189 S.1189 S.1189 S.1190

Versatz, Griffe

QGussversatz QAluminiumrohr QAluminium-Rohr mit kleinem Durchmesser

Zulässige Last: 500N
S.1190 S.1190 S.1190

Ni
ch

tm
et

al
l

Q��Kleine Nylonausführung, Nylon
(Montageplatte erhältlich)

QPhenol QAchsbolzen
(Teilweise Aluminium)

QMit Kappen
(Spezialmutter erhältlich)

Zulässige Last: 200N, 500N Zulässige Last: 60 ~ 500N Zulässige Last: 500N
S.1191 S.1192 S.1192 S.1192

Angesenkt

M
et

al
l

QMit Gewinde QSenkbohrungen QUmklappbare QRingschleifen

Ni
ch

tm
et

al
l

QTPE QABS-Kunststoff

500N
S.1195 S.1195 S.1196 S.1194 S.1196 S.1196

(Weitere)
Mit Gewinde

Aufgeschweißt
Sonderauftrag

M
et

al
l

QKlappbar mit Außengewinde QMit Gewinde QT-Form QSeitliche Befestigung QAufgeschweißt QFederbelastet

Zulässige Last: 500N Zulässige Last: 2500N Zulässige Last: 500N
S.1193 S.1193 S.1193 S.1193 S.1194 S.1194

mit Montagesockel


